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Leichtes Amphibienboot „ Amphiking“

 Umwelttechnologie Umwelttechnologie

m Stabile Aluminiumkonstruktion

m Gewicht ca. 2350 kg (ohne Arbeitsgerät)

m Antrieb mit Raupenfahrwerk (Contitech Laufgurte)

m Geringer Bodendruck und große Bodenfreiheit

m Großer Schwenkbereich des Auslegers

m Anbau von sämtlich gängigen Anbaugeräten

(Leistungsübertragung bis zu 50 kW möglich)

m Leistungsstarker Dieselmotor nach neuester Umwelt-

verordnung Tier 4 bzw. EU3a

m Sehr gute Positionierung der Bedien- und Überwachungselemente

m Konstruktion und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften (EU-Vorschriften)

m Optimal konfigurierte Hydraulikanlage in Abstimmung der Motorleistung (geringe Betriebskosten)

Typ SWT-AB 380 RF

Otto Th. Menke GmbH , Overweg 22, 59494 Soest / W estf .
Fon: 02921 / 96 54 34, Fax 02921 / 96 54 88

Internet: www.menke-umwelttechnologie.com, E-Mail: info@menke-umwelttechnologie.com

Meine Anschrift lautet:

Firma/Name _____________________________      Strasse          _____________________________

PLZ Ort _____________________________      Tel./Fax _____________________________

Rückantwort an: Otto Th. Menk e GmbH , 59494 Soest, Fax +49 (0) 2921 / 96 54 88

Ich wünsche:

q   weitere Informationen   q   persönliche telefonische Beratung   q   den Besuch eines Kundenberaters         Amphiking

Frontsammelhark e
mit Frontladerzinken
Arbeitsbreite 4,00 m
für Transport klappbar auf
2,50 m Breite

Schlammpumpe
- Saug und Druckseite NW

150, Pumpenrad rechts-
und linksdrehend

- hergestellt aus verschleiß-
festem Material

- angetrieben über Kolben-
motor

- Förderleistung bis  zu
390 m³/h

Anbaugeräte

Baggerschaufel
mit Stahlschneide
ca. 100 l Inhalt
Arbeitsbreite 60 cm

T-Schneidwerk
Schnittbreite 2,25 m
Schnitttiefe bis 1,50 m
patentiertes Doppelmesser-
schneidwerk
(ESM-Busatis) hydraulisch
angetrieben

Mähk orb Astschere



Technische Daten

Abmessungen 3,80 m x 2,00 m x 1,35 m (LxBxH)

Bootskörper 3,80 m x 1,25 / 2,00 m x 1,00 m (LxBxH)

Material stabile Aluminiumkonstruktion

Tiefgang ca. 55 cm vom Bootsboden, ca. 45 cm Freibord

Gewicht ca. 2350 kg (ohne Arbeitswerkzeug)

Fahrantrieb Raupenfahrwerk 2 x 320 mm Breite

Ausleger Länge 2,40 m, Arbeitstiefe 1,20 m unter Wasser
ohne Arbeitsgerät, Entladehöhe 2,00 m,
Schwenkbereich 270°

Motor Leistungsstarker Dieselmotor 55 kW (75 PS)
2200 U/min., Überwachung vom Temp. und Öldruck

Hydraulik Fahrantrieb => Übertragung der Leistung durch Verstell-
pumpe und Hydromotoren, Übertragungsleistung bis zu 50 kW
(68 PS), Bedienung über 2 Fuß- oder Handhebel, Fahrgeschwindigkeit
von 0 bis 12 km/h, im Arbeitsgang von 0 bis 6 km/h
Schneck enantrieb => sep. Zahnradpumpe (gleichzeitiger
Betrieb des Fahr- und Schneckenantriebes möglich)
alle Funktinonen steuerbar über einen Joystick, Fahrgeschwin-
digkeit von 0 bis 6 km/h vor- und von 0 bis 3 km/h rückwärts
Ausleger => separate Zahnradpumpe, Bedienung über
2 hydraulische vorgesteuerte Joysticks
Arbeitshydraulik => stufenlose Geschwindigkeits-
regulierung für Antriebsleistung bis 120 l/min. - 250 bar

Fahrstand bequemer und verstellbarer Fahrersitz mit Armlehnen und verl.
Rückenlehne, übersichtlich angeordnete Bedien- und Überwachungsinstrumente,
Schlechtwetterdach, optional geschl. Kabine

Zubehör elektr. Bilgenpumpe, 2 x 12 Volt-Anschlüsse, Front-Dreipunkt-
aufnahme, Batteriehauptschalter, Dieseltrennschalter,
Ölwechselpumpe, Hydraulikanschlüsse vorne

- Raupenfahrwerk für sehr geringen Bodendruck
- leistungsstarker Antrieb für Steigungen von

bis zu 30°
- stabiler Ausleger mit einem Schwenkbereich

von 270°
- mit klappbaren Seitenpontons für zusätzliche

Stabilität

- Schneckenantrieb verstellbar
in der Tiefe
und hochklappbar für Wartung
und Transport

- Vorrichtung gegen Krautverwin-
dungen

- Schneckenschutz unterhalb und
seitlich

Geeigneter Anhänger mit Laderampe
Gesamtgewicht3500 kg

Länge 4300 mm

Breite 2080 mm

Ladehöhe 680 mm

Bordwandhöhe 200 mm

Gesamtlänge 6210 mm

Gesamthöhe 1600 mm

Gesamtbreite 2140 mm

Zuladung 2570 kg

Bereifung 13“

weitere Sonderausstattung
Auslegerverlängerung von 3,50 m, abnehmbare Alu-Pontons 2,50 m x 0,40 m breit (empfohlen
beim seitlichen Schwenken des Auslegers bei Baggerarbeiten), klappbares Schlechtwetterdach für
den Fahrerstand mit Planen vorn und hinten mit Sichtfenster

- ergonomischer Bedien- und Über-
wachungsraum

- komfortabler Sitz
- Steuerung über Fuß oder Handhebel
- Joysticks zur Funktionssteuerung


