
Votex Frontmaster
Neu entwickelt wurde der Schlegelmäher Frontmaster zum
Mähen von Straßenböschungen und Seitenstreifen. Durch
die Seitenverschiebung bestens geeignet für das Mähen an
Alleen und anderen Straßen mit vielen Hindernissen am
Seitenstreifen.

Erhältlich mit den Arbeitsbreiten 1,50 m und 1,90 m. Mecha-
nisch angetrieben, was für eine max. Kraftentwicklung an der
Rotorwelle sorgt.

Durch die Seitenverschubkonstruktion in der Front-Hydraulik
ist der Mulcher in der Lage vor und neben dem Träger-
fahrzeug zu arbeiten. Ein Verschub um 1,60 m nach rechts ist
maximal möglich.

Einzigartiger Rahmen mit drei Verstellmöglichkeiten:

1. Parallelogrammkonstruktion um den Mähkopf max. 40 cm
    in der Höhe zu verstellen

2. Geschlossenes Joch, sodass der Mähkopf um je 17° nach
    oben und unten pendeln kann (ideal um an Böschungen
    mähen zu können, optimale Bodenanpassung)

Aufgrund der speziellen Anordnung des Parallelogramms verhält
sich der Mähkopf wie eine frontseitig angehängte Maschine, sodass
der Kopf eine exzellente Vorwärtsgeschwindigkeit ermöglicht.

3. Ein vertikaler Aufhängepunkt ermöglicht es dem
    Mähkopf, bei Hinternissen nach hinten um 39°
    auszuweichen. Dieser Anfahrschutz ist durch eine
    Stickstoffblase abgesichert, sodass der Kopf an-
    schließend von selber wieder in Arbeitsstellung
    zurückschwenkt (Progressives Rückschlagsystem).

Der Seitenverschub macht das Arbeiten mit dem Schlegelmäher
sehr sicher. Hindernissen kann ausgewichen werden, ohne den
Mähvorgang unterbrechen zu müssen, indem der Mäher einfach
nach links oder rechts geschwenkt wird. Dies vermindert Schäden
durch Steine oder andere Verunreinigungen.
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Technische Daten Votex FrontmasterTechnische Daten Votex FrontmasterTechnische Daten Votex FrontmasterTechnische Daten Votex FrontmasterTechnische Daten Votex Frontmaster

TypTypTypTypTyp 150150150150150 190190190190190
Arbeitsbreite 145 cm 181 cm
Transportbreite 220 cm 220 cm
Gewicht 970 kg 1020 kg
Anbaukategorie KAT II KAT II
min. erford. Leistung 40 kW (54 PS) 50 kW (68 PS)
Zapfwellendrehzahl 1000 U/min. 1000 U/min.
Schnitthöhe 2,5 - 7,5 cm 2,5 - 7,5 cm
Seitenverstellung 160 cm 160 cm
max. Reichweite 226 cm 262 cm
Zapfwellendrehzahl 1000 U/min. 1000 U/min.
HD-Anschlüsse 1 x d.w., 1 x e.w. 1 x d.w., 1 x e.w.

Optionen für Votex Frontmaster (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optionen für Votex Frontmaster (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optionen für Votex Frontmaster (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optionen für Votex Frontmaster (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optionen für Votex Frontmaster (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)
(*) hydr. Bodenanpassungskontrolle, Kettenschirm vorne, einstellb. Schlagleiste, Schlegelwelle mit Hammerschlegeln (1300 g)

Votex Salix und Frontmaster
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