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Votex Jumbo, Jumbo Flex, Roadmaster

Votex Jumbo Flex

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten
Typ Jumbo FlexTyp Jumbo FlexTyp Jumbo FlexTyp Jumbo FlexTyp Jumbo Flex 120120120120120 150150150150150 190190190190190 230230230230230 260260260260260
Arbeitsbreite 109 cm 147 cm 181 cm 217 cm 253 cm
Gewicht 1080 kg 1144 kg 1210 kg 1300 kg 1450 kg
mind. Leistung 35 kW (47 PS) 40 kW (54 PS) 50 kW (68 PS) 60 kW ((81 PS) 70 kW (95 PS)
Seitenverstellung 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm
max. Reichweite 274 cm 310 cm 346 cm 382 cm 418 cm
Hangverstellung +90° bis -60° +90° bis -60° +90° bis -60° +90° bis -60° +90° bis -60°
Aufnahme KAT II + III KAT II + III KAT II + III KAT II + III KAT II + III
Anbauart Heck Heck Heck Heck Heck
Zapfwellendrehz. 540/1000 U/min. 540/1000 U/min. 540/1000 U/min. 540/1000 U/min.nur 1000 U/min.
Hydraulikanschlüsse  1 x d.w., 2 x e.w.1 x d.w., 2 x e.w.  1 x d.w., 2 x e.w.  1 x d.w., 2 x e.w.bei Jumbo Flex 260

Im Vergleich zum Standard Jumbo ist der Jumbo Flex mit einem
extra Rahmenteil und Zylinder ausgestattet, die zwischen dem
Hauptrahmen und den Parallelogrammarmen montiert sind.

Hierdurch ergeben sich zusätzlich folgende Vorteile:

- Mähen von tiefen Böschungen mit dem Schlegemäher mit größerer
  Arbeitsbreite problemlos möglich
- konstante Mähhöhe beim Anheben den Hauptrahmens
- bei Mäharbeiten höhergelegener Bodenflächen optimales Mähbild
- bessere Anpassung an die Bodenverhältnisse
- hydr. Parallelogrammverschiebung um 60 cm
- vibrationsfreier und ruhiger Lauf durch Powerband Antrieb
- Eco Mähhaube
- Standardausführung mit 40 x 12 Schlegeln
- doppelte Anfahrsicherung

Optionen für Votex Jumbo Flex (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optionen für Votex Jumbo Flex (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optionen für Votex Jumbo Flex (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optionen für Votex Jumbo Flex (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optionen für Votex Jumbo Flex (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)
(*) modulare Haube mit Grasförderband und Grasführungsklappe, (*) Rotorwelle mit Hammerschlegeln 1300 g,
Gelenkwelle m. Freilauf, Kettenschutz vorne, einstellbare Schlagleiste, Beleuchtungseinrichtung für Straßenfahrt


