
Der Votex Roadmaster 02-S Schlegelmäher ist ein robust
hergestellter Seitenschlegelmäher mit großer Kapazität für
mittelschwere Schlepper. Dank seiner „Eco“ Mähhaube wird
der Aufwuchs weniger zerkleinert, wodurch dieser einfacher
aufzunehmen ist.

Bei Bedarf können Sie ein vestellbares Häckselprofil in der
Mähhaube montieren, was die Zerkleinerung erhöht. Dank
seiner robusten Konstruktion erfordert der Mäher nur ein
Minimum an Wartung.

Die flexible Transmission und das Getriebe mit Schräg-
verzahnung sorgen zusammen mit der speziell gewuchteten
Rotorwelle für einen ruhigen und vibrationsfreien Lauf.

- Öko-Mähhaube für große Kapazität
- Standardausführung mit 40 x 12 Schlegeln
- hydr. Parallelogrammverstellung um 60 cm
- schwer ausgeführtes Getriebe mit Schrägverzahnung
- schwere elastische Kupplung zwischen Getriebe und
  Rotorwelle
- Anfahrsicherung mittels Torsionsfeder

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten
Typ Roadmaster 02-STyp Roadmaster 02-STyp Roadmaster 02-STyp Roadmaster 02-STyp Roadmaster 02-S 120120120120120 150150150150150 190190190190190 210210210210210
Arbeitsbreite 111 cm 147 cm 183 cm 210 cm
Gewicht 683 kg 733 kg 800 kg 825 kg
Mindestleistung Schlepper 30 kW (41 PS) 37 kW (50 PS) 44 kW (60 PS) 48 kW  (65 PS)
Seitenverstellung 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm
max. Reichweite 284 cm 310 cm 346 cm 364 cm
Aufnahme KAT II KAT II KAT II KAT II
Anbauart Heck Heck Heck Heck
Zapfwellendrehzahl 540 U/min. 540 U/min. 540 U/min. 540 U/min.
Anzahl der Schlegel 36 Stk. 48 Stk. 60 Stk. 66 Stk.
Mähwinkel +90° bis -60° +90° bis -60° +90° bis -60° +90° bis -60°
Hydraulikanschlüsse 1 x e.w., 1 x d.w. 1 x e.w., 1 x d.w. 1 x e.w., 1 x d.w. 1 x e.w., 1 x d.w.

Votex Roadmaster 02-S

Optionen für Roadmaster 02-S (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben):Optionen für Roadmaster 02-S (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben):Optionen für Roadmaster 02-S (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben):Optionen für Roadmaster 02-S (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben):Optionen für Roadmaster 02-S (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben):
(*) Rotorwelle mit Hammerschlegeln 1300 g, Kettenschutz vorne, einstellbare Schlagleiste, Gelenkwelle mit
Freilauf, Beleuchtungseinrichtung für Straßenfahrt.
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