
Votex Roadmaster RA

Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:

Typ RoadmasterTyp RoadmasterTyp RoadmasterTyp RoadmasterTyp Roadmaster 2102 RA2102 RA2102 RA2102 RA2102 RA 2306 RA2306 RA2306 RA2306 RA2306 RA
Arbeitsbreite 199 cm 217 cm
Transportbreite 238 cm 259 cm
Gewicht 535 kg 660 kg
mind. benötigte Leistung 37 kW (50 PS) 44 kW (60 PS)
max. Reichweite 119 cm 134 cm
Aufnahme KAT I + II KAT I + II
Anbauart Frontanbau Frontanbau
Anzahl der Schlegel 66 Stk. 72 Stk.
Art der Schlegel 40 x 12 40 x 12
Zapfwellendrehzahl          540 / 1000 U/min.

Y-Schlegel sind optional erhältlich, Trägerfahrzeug Reform 540 rechts-, Aebi 540 linksdrehend

Der Roadmaster RA wurde speziell für Arbeitsmaschinen mit einem niedrigen Schwerpunkt konstruiert. Auf-
grund der Dreipunktaufnahme und das dadurch resultierende geringere Gewicht, kann der Mulcher nah am
Trägerfahrzeug angebaut werden. Dies bedeutet eine kompakte und stabile Arbeitseinheit.

Dieser Mäher mit der großen Kapazität in Kombination mit dem ECO Mähkopf ist speziell für den professionel-
len Einsatz konzipiert.
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