
Votex Roadmaster RM 06

Der Roadmaster Typ 06 ist ein extrem stabiler und solider Mulcher für den harten, professionellen Arbeitsein-
satz. Hier kommt die jahrelange Erfahrung von Votex  bei der Entwicklung und dem Bau von Mulchern zum
Tragen.

Einsetzbar sind die Roadmaster Typ 06 vornehmlich beim Zerkleinern von Gras, Sträuchern und Büschen bis zu
einem Durchmesser von 2 cm Stärke. Die Maschine kann von Heckanbau auf Frontanbau umgestellt werden. Die
1,50 m bis 1,90 m Maschinen und die 2,30 m Maschinen sind mit einem Paralellogrammarm ausgestattet der
einen Seitenverschub von ca. 70 cm erlaubt. Die Standard Version von 2,60 m und 3,00 m Maschinen ist mit
einem fixen Dreipunktbock erhältlich.

Der Mulcher kann optional mit einer 2-Seiten-Dreipunktanhängung (nur 2606 und 3006) ausgestattet werden,
welche einen Seitenverschub von immerhin noch 50 cm hat. Diese Form der Aufhängung beinhaltet ein Durch-
gangsgetriebe, sodass der Umbau von Heck- auf Frontanbau keinerlei Probleme darstellt.

Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:Technische Daten:

Typ RoadmasterTyp RoadmasterTyp RoadmasterTyp RoadmasterTyp Roadmaster 15061506150615061506 19061906190619061906 23062306230623062306 26062606260626062606 30063006300630063006
Arbeitsbreite 145 cm 181 cm 217 cm 253 cm 289 cm
Transportbreite 188 cm 224 cm 260 cm 296 cm 332 cm
Gewicht 630 kg 680 kg 750 kg 1040 kg 1100 kg
mind. benötigte Leistung 30 kW (41 PS) 40 kW (54 PS) 50 kW (68 PS) 60 kW (81 PS) 70 kW (95 PS)
Seitenverstellung 70 cm 70 cm 70 cm 50 cm 50 cm
max. Reichweite 132cm 168 cm 204 cm 170 cm 206 cm
Aufnahme KAT II + III KAT II + III KAT II + III KAT II + III KAT II + III
Anbauart Heck/Front Heck/Front Heck/Front Heck/Front Heck/Front
Zapfwellendrehzahl 540/1000 U/min. 540/1000 U/min.540/1000 U/min. 1000 U/min. 1000 U/min.
Hydraulikanschlüsse 1 x d.w. 1 x d.w. 1 x d.w. von Ausführung abhängig

Optional erhältlich sind (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optional erhältlich sind (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optional erhältlich sind (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optional erhältlich sind (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)Optional erhältlich sind (* nicht nachrüstbar, bei Bestellung angeben)
(*) hydr. angetriebenes Förderband, (*) hydr. angetriebene Transportschnecke für Absaugung, (*) hydr. verstell-
bare seitliche Dreipunkt Anhängung, (*) Rotorwelle mit Hammerschlegeln 1300 g, Kettenschutz vorne, Gelenk-
welle mit Freilauf, einstellbare Schlagleiste
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